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Köchling-Feuerwehrübungsturm FWT 12 - 2 

 
 

Beschreibung 
 

 Köchling Feuerwehrübungsturm FWT 12 - 2 
Köchling-Feuerwehrübungsturm zur Aus- und Fortbildung gem. DIN 14092-
3:2024-06, bestehend aus einer modularen Stahlkonstruktion in feuerverzinkter 
Ausführung. 
Außenmaße ohne Zubehör: ca. 2960 x 6370 x 13900mm (BxLxH) 
Incl. einer Übungswand komplett aus WPC (Wabenform mit seitl. Abdeckung) 
sowie einer Unterkonstruktion aus QRO 50x6,3. Übungswand mit 
Fensteröffnungen auf den Übungsebenen. 2 x jeweils ca. 900x1200mm (BxH), 1 
x ca. 600x900mm (BxH) bzw. kleinstzulässigen Maßen nach Landesbauordnung.  
Übungsebene 1: 7,3 qm, Brüstungshöhe 3500mm. 
Übungsebene 2: 7,3 qm, Brüstungshöhe 7000mm. 
Podestebene 3: Ohne Funktion. 
Übungsebene 4: 7,3 qm, Brüstungshöhe 12000mm. 
Vier Eckstützen aus HEB200 sowie zwei Eckstützen aus QR100x5 unterhalb 
Zwischenpodeste. Montage auf bauseitigen Stahlbetonfundamenten. Jede 
Übungsebene wird an zwei Eckstützen oberhalb der Brüstungshöhe jeweils mit 
einer Seil-Anschlagmöglichkeit (max. Belastung 14kN) versehen. 
Sämtliche Riegel aus HEB160 bzw. IPE160. 
Podestbeläge aus Gitterrost MW30x30 R12 (max. vertikale Nutzlasten 3,5kN/qm).  
Podestgeländer (horizontale Nutzlast 1kN/m) zwischen den Eckstützen 
geschraubt, bestehend aus Ober- und Untergurt aus QR 50x50x4mm, 
senkrechten Füllstäben Ø16mm. 
Incl. einer vorgestellten gegenläufigen Wangentreppe aus FL200x20mm mit 61 
Steigungen sowie 5 Zwischenpodesten. Laufbreite 1000mm. Trittstufen und 
Podeste aus Gitterrost MW30x30 R12. Geländer (horizontale Nutzlast 1kN/m) 
bestehend aus Pfosten/Ober- und Untergurt aus QR 40x40x4mm. 
Geländerfüllung aus senkrechten Füllstäben Ø16mm.  
Lasthaken (max. Belastung 3,5kN) oberhalb der 4. Übungsebene für zusätzliche 
Seilführung. 
Die Treppenanlage erhält am Antritt eine verschließbare Zutrittssicherung 
incl. seitlichen Überstieg- sowie Durchgreifschutz. 
Weitere Ausstattungen auf Anfrage möglich! 
 

Optionales Zubehör für FWT 12 – 2 
 

Optional Kreisrunde Öffnung incl. Abdeckung in einer Ebene (Schachtrettung) 

Optional Steigleiter über vier Ebenen (mit Rückenschutz und Zutrittssicherung). 
Incl. Geländeröffnung sowie Sicherungsklappe oben. 

Optional Törchen im Geländer (nach innen öffnend) verschließbar. 
Z.B. für Einbringung von Ausrüstungsgegenständen. 

Optional Überdachung der Übungsebene 4 als Pultdach (3075x3325mm) aus Trapezblech 
35/208 (Farbe RAL nach Wunsch AG) mit seitlichen Blendprofilen, 
Rinneneinlaufblech und Kastenrinne. Unterkonstruktion aus HEB200, 
RR70x50x5. Alle Stahlteile in verzinkter Ausführung. 

Optional Windsack (Farbe rot/weiß) oberhalb Übungsebene 4 
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Optional Zusätzliche massive Tür auf Ebene O für Übungszweck "Notöffnung".  
Möglichkeit der Simulation eine Tür mit Brechwerkzeug aufzubrechen. 
Bestehend aus einem massiven Stahlrohrrahmen incl. Einsteckschloss sowie 
einer Drückergarnitur. Blech als Füllung im Bereich der Rahmen zur Verstärkung 
und Schutz beim Aufbrechen (auswechselbar). Aufnahme für Holz als Widerstand 
beim Aufbrechen. 

Optional Fundamentstatik sowie Schal- und Bewehrungspläne für einen 
Feuerwehrübungsturm. 
Bodengutachten bauseits. 

 

Lieferbedingungen 
 

 Incl. Systemstatik für die Stahlkonstruktion, Lieferung und komplette Montage. 
Erstellung von notwendigen Fundamenten erfolgt bauseits. Der Montagebereich 
muss frei zugänglich sein. Die Montage muss in einem zeitlich 
zusammenhängenden Zeitraum durchgeführt werden können. Extra Anfahrten 
werden gesondert berechnet. Stemm-/Betonierarbeiten bauseits. Weiterhin 
gehen wir davon aus, dass für unser Gewerk bei Grenz- bzw. grenznaher 
Bebauung bauseits entsprechende behördliche Genehmigungen sowie 
Zustimmungen der Grundstückseigner eingeholt werden. Bei den 
Montagearbeiten müssen ggf. ohne Schutzmaßnahmen Schweiß- und 
Schleifarbeiten durchgeführt werden können, d.h. evtl. notwendige 
Abdeckarbeiten müssen bauseits ausgeführt werden. Dies gilt auch für 
Schutzmaßnahmen unseres Gewerks gegenüber anderen Gewerken. 
Entsprechend der Gewerkgröße muss genügend Platz für den Transport zur 
Verfügung stehen. Eventl. notwendige Straßensperrungen bauseits. Bei 
Erstellung von Konstruktionszeichnungen/Planungen ist die erste Ausführung 
nach Vorgaben des AG im Preis inbegriffen. Weitere Planungen/Änderungen 
werden nach Aufwand berechnet. Für die Ausführung sind unsere bauseits 
freigegebenen Werkpläne vorrangig verbindlich. Die Weiterleitung der 
Anschlusskräfte an den Baukörper ist bauseits zu gewährleisten und ggf. statisch 
nachzuweisen.  
Hinweis: 
Unsere Schweißarbeiten werden gem. DIN EN 1090 ausgeführt und tragen eine 
CE-Zertifizierung. Seit 01.07.2014 ist dies Pflicht für alle tragenden Stahlbauteile. 
Produkte ohne CE-Zertifizierung sind am Bau nicht mehr zugelassen! 

 

Preise 
 

 Auf Anfrage, abhängig von gewünschten Maßen und Ausführung.  
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Technische Zeichnung FWT12 - 2: 

 
 

 
 
Stand Oktober 2025 


